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Besoin d’une caméra de recul et d’éclairage sur votre engin ? 

Découvrez notre phare de travail 2 en 1! Avec sa caméra 140°, ce phare de travail vous apporte en 
confort pendant vos récoltes en particulier la nuit : profitez ainsi d’une vision de nuit à plus de 30 
mètres. De plus, son indice de protection IP69K vous garantit une utilisation optimale par tous les 
temps. 

Code article : LIGHT-CAM-140

• PHARE DE TRAVAIL AVEC CAMÉRA 140°

PHARE DE TRAVAIL 2 EN 1

Phare de travail

- Phare à 8 LED blanches
- 1154 lumens
- Température de la couleur : 6000K
- Angle d’éclairage : 90°
- Indice de protection Solide / Liquide : IP69K
- Température de fonctionnement : -20°C +70°C
- Support en acier avec une vis de fixation
- Tension d’alimentation 12/48 Volts
- Homologué CEM, R10 et R23

Caméra

- Angle de vue : 140°
- Indice de protection Solide / Liquide : IP69K
- Température de fonctionnement : -20°C +70°C
- Résolution : 700 TVL
- Distance vision de nuit : 30-50 m
- Tension d’alimentation 12 volts
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30m > 50m

PHARE DE TRAVAIL 2 EN 1
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• FAISCEAU LUMINEUX
Profitez d’un éclairage large de 90° qui vous garantit un éclairage optimal à l’écran. 

• SCHÉMA D’INSTALLATION

Connexion vers le 
moniteur

Intérrupteur
d’éclairage

Caméra


