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AMS Diffusion 

AUTO

AV1

AV2

IP40 COLOR

7" 
12>24
VOLTS

TRIGGER AV2 IP69K
camerascreen

Código artículo  :  VICAM-AMS-7P-INITIAL

• PRODUCTO ROBUSTO Y SIMPLE DE UTILIZACIÓN A BAJO PRECIO
El kit vídeo INITIAL forma parte de la nueva gama «económica» INITIAL by AMS.
Este kit vídeo simplificado reúne todas las funciones principales. Está equipado del modo inter-
mitente y de 2 entradas cámaras.

• CALIDAD DE IMAGEN

Visión nocturna Visión frente al sol
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AMS Diffusion 
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LED IR
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CMOS

7"

AUTO

AV1

AV2

IP40 COLOR

WVGA
800X480
PIXELS

PAL
NTSC

12>24
VOLTS

L : 181
W : 128
D : 37
(MM)

TRIGGER AV2

Código artículo : VICAM-AMS-M7-INITIAL

Código artículo : VICAM-AMS-M7-INITIAL

- Posibilidad de conexión directamente 2 cáma-
ras
- Monitor color HD LCD 7" (16:9) con intermiten-
cia integrada
- Anti-refleja
- Temperatura de funcionamiento : -20˚C +70˚C
- Ajustable luminosidad, color y contraste
- Inversión de la imagen horizontal y la imagen 
vertical 
- Resolucíon : 756 x 504 pixels
- Soporte móvil y ajustable 

Características : 

- Índice de proteccíon Solido / Liquido : IP69K
- Temperatura de funcionamiento : -20°C +70°C
- Temperatura de almacenaje : -30°C à +80°C
- VGA : 756 x 504 pixels
- Visión nocturna
- Distancia de visión nocturna : 13.5 m
- Mejor visión delante del sol

Características : 


