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- Indice di protezione contro l’accesso di solidi / liquidi : IP69K
- Temperatura di funzionamento : -20°C +70°C
- Temperatura di conservazione : -30°C à +80°C
- VGA : 976 x 582 pixels
- Riscaldimento integrato
- Visione notturna
- Distanza visione notturna : 13.5 m
- Migliore visione quado esposta al sole
- Funzione specchio integrata sulla telecamera

Carateristiche : 

Codice articolo  : VICAM-AMS-CAM-PAL-50D

La telecamera CAMPAL 50D è ideale per incroci su strada. Il suo angolo di 50 ° 
garantisce una visione ottimizzata nella parte anteriore della macchina / utensile.

TELECAMERA 50°

CAMPAL 50°
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TELECAMERA 50°

INSTALLAZIONE
Mantieni la visuale della telecamera parallela alla strada per la tua sicurezza e quella di chi ti 
circonda

Possibilità di installare la videocamera sul monitor originale. Consultarci
(questo modello esiste anche in versione wireless: VICAM-AMS-CAM-PAL-WL-50)

Prodotti richiesti per questa installazione:
- 2 telecamere CAMPAL 50D
- 1 schermo 7SP4 (modalità divisore schermo) 

Strada

Telecamera Telecamera


