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¡La cámara ideal para garantizar su seguridad en carretera!

Nuestra cámara EASYCAM-50 está diseñada para garantizarle la visión a ambos lados de la carretera 
en la parte delantera de su máquina. Puede instalar este equipo inalámbrico, con batería y base 
imantada, en unos minutos y en cualquier clase de máquina que necesite reforzar su seguridad. Con 
la EASYCAM, optimizará su seguridad y la de quienes le rodean para que dejen de preocuparse en la 
carretera. Este producto solo es compatible con la pantalla de MS7-WL-REC

Referencia de este juego: 

Cámara : VICAM-AMS-EASYCAM-50
Pantalla : VICAM-AMS-MS7-WL-REC

• INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL

KIT EASYCAM 50°

Cámara Cámara

Le recomendamos que utilice este kit con dos cámaras y una pantalla:
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- Índice de proteccíon Solido / Liquido : IP69K
- Temperatura de almacenaje : -20°C +60°C
- Ángulo de visión : 50°
- Resolución : 500 TVL
- VGA : 756 x 504 pixels
- Autonomía: hasta 12 h
- Visualización del nivel de batería: cámara + 
pantalla
- Capacidad : 3.6V/6700mAh
- Voltaje de carga : DC 5 ~ 12V
- Tiempo de carga 5V/8H, 12V/3h
- Captor : 1/3” CMOS
- Dimensiones : 116*80*66 (mm)

- Pantalla color inalámbrica 7” (16:9) con 
intermitencia y divisor integrada
- 4 entradas 
- Distancia de alcance inalámbrico: 120 m
- Índice de proteccíon Solido / Liquido : IP40
- Función de grabación (Micro SD no incluida, máx. 
128 GB)
- Línea de estacionamiento
- Visualización del nivel de batería de la cámara
- Resolucíon : 800 x 3 (RGB) x 480 pixels
- Temperatura de funcionamiento : -20˚C +70˚C
- Ajustable luminosidad, color y contraste
- Inversión de la imagen horizontal y la imagen
vertical
- Configuración de la luminosidad automática 
- Sonido
- Voltaje : 12/24 Volts
- Dimensiones : 213*137*57 (mm)

Código artículo : VICAM-AMS-MS7-WL-REC

Código artículo : VICAM-AMS-EASYCAM-50

Características :

Características :

KIT EASYCAM 50°

EASYCAM 50°

PANTALLA INALÁMBRICA CON MEMORIA 7»
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