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De ideale camera voor uw veiligheid op de weg! 

Onze EASYCAM-50 camera werd ontwikkeld om u een zicht op beide kanten van de weg voor uw 
machine te garanderen. Uitgerust met een batterij en een magnetische voet, kunt u deze draadloze 
apparatuur in een paar minuten installeren op elk type machine dat een verhoogde veiligheid vereist. 
Geen zorgen meer op de weg met de EASYCAM, uw veiligheid en die van de mensen rondom u is 
geoptimaliseerd. Dit product is alleen compatibel met het MS7-WL-REC scherm

Referenties voor deze set: 

Camera : VICAM-AMS-EASYCAM-50
Scherm : VICAM-AMS-MS7-WL-REC

• SNEL EN EENVOUDIG TE INSTALLEREN

KIT EASYCAM 50°

Camera Camera

Wij raden u aan deze kit te gebruiken met 2 camera’s en 1 scherm:
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- Beschermingklasse Vaste / Vloeibare : IP69K
- Bewaartemperatuur : -20°C à +60°C
- Kijkhoek : 50°
- Resolutie : 500 TVL
- VGA : 756 x 504 pixels
- Autonomie: tot 12 uur
- Weergave van het batterijniveau: camera + scherm 
- Capaciteit: 3.6V/6700mAh
- Laadspanning : DC 5 ~ 12V
- Oplaadtijd: 5V/8uur, 12V/3uur
- Sensor : 1/3” CMOS
- Afmetingen : 116*80*66 (mm)

- Draadloos scherm 7” (16:9) met tussenpozen 
geïntegreerd
- 4 uitgangen 
- Draadloos bereik: 120m
- Beschermingklasse Vaste / Vloeibare : IP40
- Opnamefunctie (Micro SD niet inbegrepen, 
128 Gb max)
- Parkeerlijn
- Weergave van het batterijniveau van de camera
- Resolutie : 800 x 3 (RGB) x 480 pixels
- Bedrijfstemperatuur : -20˚C +70˚C
- Verstelbare helderheid, kleur en contrast
- Omkering van de hoizontale en verticale imago
- Automatische aanpassing van de helderheid  
- Geluid
- Voltage : 12 / 24 volts
- Afmetingen : 213*137*57 (mm)

Artikelcode : VICAM-AMS-MS7-WL-REC

Artikelcode : VICAM-AMS-EASYCAM-50

Kenmerken :

Kenmerken :

KIT EASYCAM 50°

EASYCAM 50°

7» DRAADLOOS SCHERM MET GEHEUGEN
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