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Avete bisogno di una telecamera posteriore e una soluzione illuminazione per la vostra 
macchina?

Scoprite il nostro faro da lavoro 2 in 1! Dotato di una telecamera da 140°,  il faro da lavoro offre un maggiore 
comfort durante il raccolto suprattutto la notte: approfittate quindi di una visuale notturna a più di 30 metri. 
Inoltre, l’indice di protezione IP69K garantisce un utilizzo ottimale in qualsiasi periodo dell’anno. 

• FARO DA LAVORO CON TELECAMERA 140°

FARO DA LAVORO 2 IN 1

Faro da lavoro

- Faro con 8 LED bianchi 
- 1154 lumen
- Temperatura di colore : 6000K
- Angolo di illuminazione : 90°
- Indice di protezione contro l’accesso di solidi / 
liquidi : IP69K
- Temperatura di funzionamento : -20°C +70°C
- Supporto in acciaio con una vite di fissaggio
- Tensione di alimentazione 12/48 Volts
- Omologato CEM, R10, R23

Telecamera

- Campo visivo : 140°
- Indice di protezione contro l’accesso di 
solidi / liquidi : IP69K
- Temperatura di funzionamento : -20°C +70°C
- Risoluzione : 700 TVL
- Distanza visione notturna : 30-50 m
- Tensione di alimentazione 12 volts

Caratteristiche: 

Telecamera
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• FASCIO LUMINOSO
Approfittate dell’ampia illuminazione a 90°  che garantisce un’ottima visibilità per il vostro schermo. 

• DIAGRAMMA DI INSTALLAZIONE

Collegamento al 
monitor

Interruttore della 
luceTelecamera


