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DArtikelcode : LIGHT-CAM-140

Heeft u een achteruitrijcamera nodig ? 

Ontdek onze 2 in 1 werklamp! Met zijn 140 ° camera brengt deze werklamp jou 
comfort tijdens uw oogsten, vooral ‘s nachts: geniet van een perfect nachtzicht op meer dan 30 
meter. Bovendien garandeert de beschermingsgraad IP69K een optimaal gebruik door iedereen 
tijd 

• WERKLAMP MET 140 ° CAMERA

2 IN 1 WERKLAMP

Werklamp

- Koplamp met 8 witte LED’s
- 1154 lumens
- Kleurtemperatuur : 6000K
- Verlichtingshoek : 90°
- Beschermingklasse Vaste / Vloeibare : IP69K
- Bedrijfstemperatuur : -20°C +70°C
- Stalen beugel met bevestigingsschroef
- Voedingsspanning 12/48 Volts
- Goedgekeurd : CEM, R10, R23

Camera

- Kijk hoek : 140°
- Beschermingklasse Vaste / Vloeibare : IP69K
- Bedrijfstemperatuur : -20°C +70°C
- Resolutie : 700 TVL
- Afstand night vision : 30-50 m
- Voedingsspanning 12 volts

Werklamp

Camera
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2 IN 1 WERKLAMP
• MAAK HELDER

Geniet van een verlichting van 90 ° die een breed zicht garandeert.

• REGELING INSTALLATIE

Verbinding met 
monitor

Lichtschakelaar

Camera


