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Codice articolo  : VICAM-AMS-M4
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SCHERMO 4,3" - 2 INGRESSI

SCHERMO M4

- Schermo 4,3" - 16:9 
- Possibilita di connettere direttamentte 
2 telecamere 
- Temperatura di funzionamento  : -20˚C ~+50˚C
- Rizoluzione : 480 (RGB) x 272 pixels
- Dimensioni : 127.5 x 89.5 x 38.3 mm
- Fornito con un cavo di prolunga da 10 m

Schermo video ideale per 
spazi di lavoro ristretti

Carateristiche :

Naviga verso l’alto (+) 

*Lingua: francese - inglese - italiano - spagnolo - tedesco - olandese - portoghese - turco - polacco - russo - cinese - coreano

Naviga verso il basso (-)

Menu 
Luminosità/Contrasto/Colori - Lingua* - Reset 
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Cavo prolunga
10m

L’immagine appare sullo schermo attivando l’alimentazione (Es: Retromarcia ...)
DIAGRAMMA DI INSTALLAZIONE

RCA giallo AV1
(video ingressi)

RCA bianco AV2
(video ingressi)

Massa -

Massa -

Trigger power 1
12V

Trigger power 2
12V

Cavo prolunga
10m

Telecamera 1

Telecamera 2

Ignition key
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