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Codice articolo :  VICAM-AMS-M5-WP
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SCHERMO A TENUTA STAGNA 5" - 2 INGRESSI

SCHERMO M5 WP

MENU

- Schermo a tenuta 5"
- Possibilita di connettere direttamentte 2 
telecamere
- Modo intermittenza e linea di parcheggio 
integrata
- Temperatura di funzionamento : -10˚C ~ +65˚C
- Rizoluzione : 640x3x480
- Dimensioni : 135 x 55 x 110 mm
- Viene fornito con un telecomando

Schermo video ideale per 
spazi di lavoro stretti e ba-
gnati

Carateristiche :

-

+

- Volume
- Navigazione verso il basso

CAM
- Attiva o disabilita il 
modo selezionato

MODE
- Scelta della modalità 
giorno o notte

POWER
- ON/OFF

MENU
- Accesso al menu
(lingua, impostazioni, dis-
play, linea di parcheggio)
- OK (conferma / entrare)

- Volume
- Navigazione verso l’alto

5"

COLORIP69K

PAL
NTSC

WATERPROOF

12>24
VOLTS

+65°C

-10°C

AUTO

AV1

AV2
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SCHERMO A TENUTA STAGNA 5" - 2 INGRESSI

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

Controllo automatico su AV2

Schermo 5"

Cavo di alimentazione (dopo il contatto)

cavo 20m (4 pin)

Massa

cavo 20m (4 pin)

Camera 1

Camera 2 
disponibile


